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•	  Уникайте попадання води всередину приладу. Якщо це 
відбулось, відключіть його негайно від мережі живлення - 
вийміть штепсельну вилку з розетки. Після чого необхідно 
провести перевірку та/або ремонт пристрою у сервісній 
службі компанії Trotec.

•	 Установку, ремонт, розбирання та модифікацію приладу
повинен виконувати тільки  уповноважений і спеціально
навчений персонал.

Ризик отримання травми!

•	  Не вставляйте ніякі предмети у впускні і випускні отвори
пристрою.

•	  Не видаляйте особистий захист пристрою від випадкового 
контакту. 

• Не допускайте попадання рук в отвори пристрою.

•	  Не залишайте дітей або тварин без нагляду біля
працюючого пристрою!

•	 Щоб довге волосся не потрапляло в пристрій, одягайте 
сіточку для волосся. 

•	 Перед початком експлуатації пристрою, зніміть всі прикраси. 

•	 Завжди надягайте захисні окуляри для захисту очей.

•	 Після експлуатації приладу, дайте йому охолонути
протягом 5 хвилин, перш ніж торкатися до нього, щоб
уникнути опіків. Носіть захисні рукавички. 

5.  Використання за призначенням 
Осушувач може бути використаний тільки для осушення
атмосферного повітря. Будь-яке інше використання 
розглядається як неправильне застосування. Відповідальність за 
шкоду, заподіяну такими діями, виключається. 

Не можна занурювати осушувач у рідину або будь-які
пристрої з рідиною (наприклад, резервуари, ванни,  
затоплені приміщення, тощо).

Правильне використання включає також:
• Дотримання всіх зауважень, що містяться в інструкції з 
експлуатації та
• Проведення перевірки та вимог до технічного обслуговування.
Будь-яке інше використання неприпустимо!

6. Загальна інформація 

Осушувачі за принципом адсорбції використовуються для
сушіння технологічних процесів машинобудування,
кондиціонерів, на будівельних майданчиках і для осушення
виробничих і складських приміщень, де товари та інсталяції
вимагають особливо низької вологості повітря.

Адсорбційна технологія дозволяє використовувати більш
низькі точки роси, наприклад температуру < 0 °C або точку 
роси < 5 °С, та гарантує безпечне видалення вологи, що
не може бути досягнуто за допомогою конденсаційних
осушувачів з фізичних причин. Крім того, адсорбційні
осушувачі є більш економічним за таких робочих
температурах.

4. Загальні вказівки з безпеки

Будь ласка, дотримуйтесь наступних
інструкцій по безпеці!
Будь-яке недотримання цих інструкцій
може призвести до серйозних наслідків
для здоров людей і може призвести до
пошкодження майна і нанесення шкоди
навколишньому середовищу.

Ризик вибуху!

•	  Не встановлювайте та не використовуйте пристрій в
потенційно пожежонебезпечних або вибухонебезпечних
середовищах.

Лише прилади, які відповідають вимогам директиви 
94/9/EC (ATEX 95) можуть експлуатуватися у
вибухонебезпечних середовищах. В обов’язок
оператора входить перевірка роботи осушувача у
відповідності з директивою   1999/92/EC (ATEX 137)!

•	 Не розміщуйте пристрій на легкозаймистих поверхнях.

•	  Не зберігайте лейкозаймисті речовини і хімікати в 
безпосередній близькості  від приладу.

Функціональні порушення і пошкодження пристрою!
• Встановіть пристрій у стабільному положенні на 

твердій поверхні.
• Захистіть пристрій від несприятливих погодних 

впливів.
• Тримайте впускні і випускні отвори відкритими.
• Не накривайте пристрій під час роботи.
• Не використовуйте хімічні речовини для 

очищення приладу.
• Ніколи не розміщуйте предмети на пристрої або 

біля нього.

Ризик травмування та матеріального збитку 
у результаті використання бракованих 
пристроїв!

•	 Перед кожним використанням приладу перевірте його
аксесуари і з’єднання деталей на предмет можливих
пошкоджень. Не використовуйте несправні пристрої 
або частини пристрою. 

•	  Не використовуйте пристрій, якщо ви виявите які-небудь
пошкодження роз’єміві  кабелів. Дефектні кабелі
живлення становлять серйозну загрозу для здоров’я.

Небезпека для життя внаслідок ураження 
електричним струмом!

•	  Підключайте пристрій тільки до справних та надійних 
джерел живлення. Не використовуйте пошкоджені 
розетки!

•	 Щоб витягнути шнур з розетки,  міцно візьміться за 
штепсельну вилку та потягніть її.
•	 Не торкайтеся окрими руками з’єднання електричних 
кабелів.
•	  Захистіть з’єднання електричних кабелів від можливих 
пошкоджень (наприклад, від тварин).
•	 Не модифікуйте та не ремонтуйте пристрій!

•	  Не піддавайте пристрій дії будь-яких рідин.
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Функціональний принцип

TTR 400D/500D

Адсорбційні осушувачі працюють за допомогою обертового 
сорбційного колеса (ротор), що складається з шарів плоского і
гофрованого волокна з хімічно зв’язаним силікагелем. Це
створює пористу структуру з численними осьовими
повітряними каналами, з великою поверхнею і прямими
з’єднаннями з внутрішньою пористою структурою
силікагелю.

Завдяки сприятливим механічним і фізичним властивостям
колеса для сушіння, силікагель залишається на своєму місці і
може використовуватися для сушіння насиченого повітря
(100% відносної вологості), не утворюючи жодноїі краплі води. 
Однак, це не вогненебезпечно.

Базова конструкція блока осушування включає наступне:  

•	 Вентилятор(и) для кондиціювання повітря

•	 Принаймні, два різні зони для переміщення робочого
повітря (для осушення) та регенеративного повітря
(мокрий вихлоп).

•	 Обертове сорбційне колесо 

•	 Привід з редукторним двигуном, зубчасте колесо для 
ременя, зубчастий ремінь 

•	 Нагрівач для нагріву регенеративного повітря 

Під час осушення повітря, обертове сорбційне колесо постійно
крутиться на малій швидкості (від 3 до 30 об/хв, залежно від
конфігурації). Таким чином, робоче та регенеративне 
повітря одночасно передаються за допомогою обертового
сорбційного колеса до відповідних зон, так щоб осушувач
постійно збирав і віддавав вологу.

Робоче повітря

Повітря для осушення забирається за домогою вентилятора. 
Робоче повітря (4) проходить через зону осушення (1) за 
допомогою обертового сорбційного колеса. Під час цього 
процесу, вологість повітря видаляється з допомогою 
абсорбенту (силікагель) і поглинання (адсорбції). Через 
фізичниі процеси, температура осушеного повітря 
збільшується. У подальшому, осушене повітря (6) надходить до 
випускних отворів. 

Регенеративне повітря

Регенеративне пповітря також забирається за 
допомогою вентилятора і проходить через зону 
ополіскування (3). Під час зволоження, обертове сорбційне 
колесо нагрівається  за допомогою звільненої від процесів 
адсорбції та регенерації, теплової енергії. Зона ополіскування 
використовується для рекуперації тепла та охолодження  
обертового колеса, що призводить до зниження енергетичних 
витрат і підвищення продуктивності осушення, зокрема для 
зниження точки роси.

Під час проходження повітря через нагрівач (7), температура 
повітря збільшується приблизно до 100 - 120 °C ( залежно від 
температури на вході), а його відносна вологість значно 
знижується.

Після цього підготовлене повітря поглинає силікагель 
(десорбція) під час проходження у зону регенерації(2). Потім, 
надзвичачно вологе регенеративне повітря (8) подається у 
приміщення через випускні отвори для вологого повітря.

Малюнок: Функціональний принцип TTR 400D/500D

TTR 400

Робоче повітря

Повітря для осушення забирається за допомогою вентилятора 
і поділяється на два потоки повітря: Робоче повітря (4) і 
регенеративне повітря (5).  

Робоче повітря (4) проходить через зону осушення (1) обертового 
сорбційного колеса. Під час цього процесу, вологість повітря 
видаляється за допомогою абсорбенту (силікагель) та адсорбцію. 
Після проходження зони, сухе повітря (6) випускається у 
приміщення. 

Регенеративне повітря

Другий потік повітря (5) проходить через зону ополіскування в 
якості регенеративного повітря. Ця зона використовується для 
рекуперації тепла адсорбції, утвореної під час осушення. 

У той же час, обертове сорбційне колесо охолоджується, що 
призводить до зниження енергетичних витрат і підвищення 
продуктивності осушення, зокрема значного зниження точки роси.

Далі повітряний потік проходить через нагрівач (7), при цьому 
температура повітря збільшується прибл. до 100 - 120 °C (залежно 
від температури  на вході), а його відносна вологість значно 
знижується.

Після цього підготовлене повітря поглинає силікагель (десорбція) 
під час проходження у зону регенерації(2). Потім, надзвичачно 
вологе регенеративне повітря (8) подається у приміщення 
через випускні отвори для вологого повітря.

Малюнок: Функціональний принцип  TTR 400
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7.  Опис приладу

Структура і компоненти

1

2

3

Малюнок.: Вид спереду

1 Ручка
2 Випускний отвір для осушеного повітря
3 Ножки пристрою

6

4

5

7

8

9

10
11
12

13

Малюнок.: Вид ззаду

4 Кришка фільтра грубої очистки
5 Випускний отвір вологого повітря
6 Вимикач живлення
7 Регулятор швидкості сухого повітря
8 Регулятор швидкості вологого повітря
   (TTR 400D/500D) 

9 Роз’єм зовнішнього гігростата 10 
Лічильник годин роботи
11 Aмперметр
12 Кришка фільтра грубої очистки 13 
З’єднувальний кабель

Додаткові аксесуари

Для роботи осушувавча доступні наступні аксесуари:

•	 Шланговий штуцер для кришки фільтра (12)

•	 Корпус повітряного фільтра з портом трубки/шланга
для Z лінейного фільтра G4 - F9

•	 Гігростат з роз’ємом Tuchel для контактного гнізда (9)

•	 Комбінований лічильник годин роботи та енерговитрат 

За інформацію щодо технічних даних та умов замовлення, 
зверніться у сервісну службу компанії Trotec.

8. Установка і введення в експлуатацію 
Установка

a) Всередині приміщення для осушування:

Пристрій працює з циркуляцією повітря. Регенеративне 
припливне повітря повинно подаватися ззовні, в той час як 
регенеративне відпрацьоване повітря повинно виходити назовні.  

b) Зовні приміщення для осушування:

Пристрій може бути підключений до циркуляції повітря або 
робочого режиму. У зв’язку з цим, необхідно встановити  зв’язок 
між осушеним повітрям та приміщенням для осушення.

Монтаж

• Трубопроводи або шланги повинні бути призначені для
статичного тиску за допомогою вентиляторів. Повітряні
шланги повинні бути розкладені по прямій лінії  і витягнуті. 

• Лінія регенеративного відпрацьованеого повітря повинна
бути розташованіі з невеликим ухилом для запобігання
можливої конденсації води назад в пристрій або
утворення перешкод для потоку повітря. Якщо лінія
повітря повинна бути розташована у висхідному
напрямку, необхідно спорожнити конденсаційну воду. В
якості запобіжного методу, можуть бути ізольовані 
вихлопні труби. 

• Щоб запобігти повітряному короткому замиканню з вологим витяжним 
повітрям, випускний отвір вологого повітря  повітрозабірників  повинен 
бути встановлений на відстані не менше 1м  від  пристрою. 

Попередні налаштування

Вентиляційні пристрої зазвичай оснащені одним або декількома
вентиляторами з достатніми розмірами, щоб подолати опір
потенційних трубопроводів або приладів. У більшості випадків,
їх швидкість не регулюється. Щоб встановити необхідний 
потік повітря для відповідного застосування, гідравлічне 
регулювання здійснюється за допомогою дросельних 
клапанів, встановлених нижче і вище вентилятора.Однак, це
може призвести до збільшення шуму та споживання енергії.
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���5�@�5�4�7�=�O�B�B�O�<�?�>�2�V�B�@�O�=�>�3�>�D�V�;�L�B�@�0�,
�?�@�8�A�B�@�V�9�=�5�>�1�E�V�4�=�>�2�V�4�:�;�N�G�8�B�8� �V�7�0�E�8�A�B�8�B�8
�2�V�4�2�8�?�0�4�:�>�2�>�3�>�A�?�@�0�F�L�>�2�C�2�0�=�=�O�!

1

1

2

2

���0�;�N�=�>�:.: ���0�<�V�=�0� �?�>�2�V�B�@�O�=�>�3�>� �D�V�;�L�B�@�0� TTR 400D/500D

1 ���@�8�H�:�0� �D�V�;�L�B�@�0
2 ���@�>�:�;�0�4�:�8� �D�V�;�L�B�@�0

���;�O� �7�=�O�B�B�O� �?�@�>�:�;�0�4�:�8� �D�V�;�L�B�@�0 (2), �=�5�>�1�E�V�4�=�>� �2�8�4�0�;�8�B�8� �:�@�8�H�:�C� 
�D�V�;�L�B�@�0�  (1), �?�>�B�O�3�=�C�2� �W�W� �=�5�2�8�;�8�:�8�<� �@�8�2�:�>�<�.

���0�7�0�<�>�2�G�C�2�0�=�=�O�<�,�2�A�V�?�@�8�A�B�@�>�W�>�A�=�0�I�5�=�V�1�0�3�0�B�>�@�0�7�>�2�>�N� 
�?�@�>�:�;�0�4�:�>�N� �D�V�;�L�B�@�0�(�P�P�I�3�0�)�.� �)�>�1� �>�G�8�A�B�8�B�8� �F�N� �?�@�>�:�;�0�4�:�C�,� 
�4�>�A�B�0�B�=�L�>� �4�>�1�@�5� �A�B�@�O�E�=�C�B�8� �W�W� �0�1�>� �2�8�<�8�B�8� �?�V�4� �2�>�4�>�N�.� 

Обережно! 

���>�H�:�>�4�6�5�=�=�O� �D�V�;�L�B�@�C� �G�5�@�5�7� �?�>�?�0�4�0�=�=�O� 
�@�V�4�8�=�8� �C� �?�@�8�A�B�@�V�9�.� 

���5�@�5�4�B�8�<�,�O�:�2�A�B�0�=�>�2�;�N�2�0�B�8�?�>�2�V�B�@�O�=�8�9
�D�V�;�L�B�@�,�?�5�@�5�:�>�=�0�9�B�5�A�O�,�I�> �2�V�=�?�>�2�=�V�A�B�N
�2�8�A�>�E�.�� �V�=�H�>�<�C�2�8�?�0�4�:�C�,�V�A�=�C�T�@�8�7�8�:�,�I�>
�2�5�=�B�8�;�O�B�>�@�<�>�6�5� �?�>�3�;�8�=�C�B�8�@�V�4�8�=�C�V
�>�B�@�8�<�0�B�8� �?�>�H�:�>�4�6�5�=�=�O�G�5�@�5�7�:�>�@�>�B�:�5
�7�0�<�8�:�0�=�=�O�.

12.  Небезпечні речовини 

���:�A�?�;�C�0�B�0�F�V�O�>�A�C�H�C�2�0�G�0�2�?�@�8�<�V�I�5�=�=�O�E�,�7�0�1�@�C�4�=�5�=�8�E�4�5�O�:�8�<�8
�E�V�<�V�G�=�8�<�8�@�5�G�>�2�8�=�0�<�8�,� �<�>�6�5� �?�@�8�7�2�5�A�B�8� �4�>� �?�>�H�:�>�4�6�5�=�=�O� 
�1�;�>�:�C� �>�A�C�H�C�2�0�=�=�O� �(�@�>�B�>�@�0�)�.� � �5�G�>�2�8�=�8� �<�>�6�C�B�L� �7�0�;�8�H�8�B�L�A�O�2
�@�>�B�>�@�V� �V� �?�>�3�V�@�H�8�B�8� �?�@�>�4�C�:�B�8�2�=�V�A�B�L�?�@�8�A�B�@�>�N�,�7�0�:�C�?�>�@�N�N�G�8
�?�>�@�8� �A�8�;�V�:�0�3�5�;�N�0�1�>�?�@�8�2�5�A�B�8�4�>�E�V�<�V�G�=�>�W�@�5�0�:�F�V�W�7�3�5�;�5�<�.

�&�5� �=�5�3�0�B�8�2�=�>� �2�?�;�8�2�0�T� �=�0�?�@�>�4�C�:�B�8�2�=�V�A�B�L�V�B�5�@�<�V�=�A�;�C�6�1�8
�>�A�C�H�C�2�0�G�0�.

�� �F�V�T�W�?�@�8�G�8�=�8�,�2�8�?�>�2�8�=�=�V�1�C�B�8�2�?�5�2�=�5�=�V�,�I�> �7�0�A�B�>�A�>�2�0�=�8�9� �0�3�5�=�B
�>�A�C�H�C�2�0�=�=�O�,�B�>�1�B�>�A�8�;�V�:�0�3�5�;�L�,�=�5� �:�>�=�B�0�:�B�C�T�7�=�5�1�5�7�?�5�G�=�8�<�8
�@�5�G�>�2�8�=�0�<�8�.���0�A�B�C�?�=�8�9�A�?�8�A�>�:�<�V�A�B�8�B�L�@�5�G�>�2�8�=�8�7�4�>�2�5�4�5�=�8�<
�@�C�9�=�V�2�=�8�<�2�?�;�8�2�>�<�=�0�>�A�C�H�C�2�0�=�=�O�@�>�B�>�@�0�(�A�8�;�V�:�0�3�5�;�L�)�,�I�>
�2�8�:�>�@�8�A�B�>�2�C�N�B�L�A�O�2�4�0�=�>�<�C�?�@�8�A�B�@�>�W. 

���5�>�@�3�0�=�V�G�=�V� �@�5�G�>�2�8�=�8

�%�;�>�@�8�4�;�V�B�V�N                   LiCl ���>�3�V�@�H�5�=�=�O�?�@�>�4�C�:�B�8�2�=�>�A�B�V

���V�4�@�>�:�A�8�4�=�0�B�@�V�NNaOH � �C�9�=�C�2�0�=�=�O� �A�B�@�C�:�B�C�@�8� �A�8�;�V�:�0�3�5�;�N

���V�4�@�>�:�A�8�4�:�0�;�V�N KOH � �C�9�=�C�2�0�=�=�O� �A�B�@�C�:�B�C�@�8� �A�8�;�V�:�0�3�5�;�N

�%�;�>�@�8�4�=�0�B�@�V�N NaCl ���>�3�V�@�H�5�=�=�O�?�@�>�4�C�:�B�8�2�=�>�A�B�V

�%�;�>�@�8�4�:�0�;�V�N KCl ���>�3�V�@�H�5�=�=�O�?�@�>�4�C�:�B�8�2�=�>�A�B�V

�%�;�>�@�8�4�:�0�;�L�F�V�N CaCl2 ���>�3�V�@�H�5�=�=�O�?�@�>�4�C�:�B�8�2�=�>�A�B�V

�%�;�>�@�8�4�<�0�3�=�V�N MgCl2 ���>�3�V�@�H�5�=�=�O�?�@�>�4�C�:�B�8�2�=�>�A�B�V

���<�V�0�: NH3 ���>�3�V�@�H�5�=�=�O�?�@�>�4�C�:�B�8�2�=�>�A�B�V

���;�0�2�8�:�>�2�0�:�8�A�;�>�B�0HF ���>�3�V�@�H�5�=�=�O�<�5�E�0�=�.�A�B�0�1�V�;�L�=�>�A�B�V

�%�;�>�@�8�4�0�;�N�<�V�=�V�NAlCl3 ���>�3�V�@�H�5�=�=�O�?�@�>�4�C�:�B�8�2�=�>�A�B�V

���>�@�A�L�:�0�2�>�4�0 ���>�3�V�@�H�5�=�=�O�?�@�>�4�C�:�B�8�2�=�>�A�B�V

���0�@�0�7�2�8�A�>�:�>�N�B�5�<�?�. � �C�9�=�C�2�0�=�=�O� �A�B�@�C�:�B�C�@�8� �A�8�;�V�:�0�3�5�;�N

���>�<�’�O�:�H�C�2�0�G ���0�A�<�V�G�5�=�=�O�?�>�@�A�8�;�V�:�0�3�5�;�N

�!�8�;�L�=�V�:�8�A�;�>�B�8 pH ≤ 2…3 ���>�3�V�@�H�5�=�=�O�<�5�E�0�=�.�A�B�0�1�V�;�L�=�>�A�B�V

���C�3�8 pH ≥ 7…8 � �C�9�=�C�2�0�=�=�O� �A�>�@�1�F�V�9�=�8�E� 
�2�;�0�A�B�8�2�>�A�B�5�9� �A�8�;�V�:�0�3�5�;�N

���<�V�=�8 R-NH2 ���>�3�V�@�H�5�=�=�O�?�@�>�4�C�:�B�8�2�=�>�A�B�V

���@�3�0�=�V�G�=�V�@�5�G�>�2�8�=�8

���0�A�;�O�=�8�9�B�C�<�0�= ���0�A�<�V�G�5�=�=�O�?�>�@�A�8�;�V�:�0�3�5�;�N

�&�8�:�;�>�3�5�:�A�0�=�>�=C6H10 ���>�3�V�@�H�5�=�=�O�?�@�>�4�C�:�B�8�2�=�>�A�B�V

���7�>�?�@�>�?�V�;�>�2�8�9�A�?�8�@�B(CH8)2CHOH ���>�3�V�@�H�5�=�=�O�?�@�>�4�C�:�B�8�2�=�>�A�B�V

�>�-���A�8�;�>�; C6H4(CH2)2 ���>�3�V�@�H�5�=�=�O�?�@�>�4�C�:�B�8�2�=�>�A�B�V

�<�-���A�8�;�>�; C6H4(CH2)2 ���>�3�V�@�H�5�=�=�O�?�@�>�4�C�:�B�8�2�=�>�A�B�V

�?�-���A�8�;�>�; C6H4(CH2)2 ���>�3�V�@�H�5�=�=�O�?�@�>�4�C�:�B�8�2�=�>�A�B�V

�$�5�=�>�; C6H5OH ���>�3�V�@�H�5�=�=�O�?�@�>�4�C�:�B�8�2�=�>�A�B�V

�>�-���8�E�;�>�@�1�5�=�7�>�;C6H4CL2 ���>�3�V�@�H�5�=�=�O�?�@�>�4�C�:�B�8�2�=�>�A�B�V

���@�>�<�8�A�B�8�9�<�5�B�8�; CH3Br ���>�3�V�@�H�5�=�=�O�?�@�>�4�C�:�B�8�2�=�>�A�B�V

���;�V�F�5�@�8�= C3H8O3 ���>�3�V�@�H�5�=�=�O�?�@�>�4�C�:�B�8�2�=�>�A�B�V





 9УКР Посібник користувача - Адсорбційний осушувач TTR 400/400D/500D

15. Усунення несправностей

Несправність Діагностика Можлива причина Усунення несправності

Пристрій не осушує Не піднімається темп-ра 
повітря під час осушування

Несправний роторний привід Перевірте привід ротора, при
необхідності відремонтуйте його

Значення амперметру 
мають значне відхилення

Несправний опалювальний прилад Замініть опалювальний прилад

Значення амперметру 
мають відхилення

Недостатня регенерація потоку повітря Перевірте чи не заблоковано 
подачу повітря, перевірте 
фланець, очистіть або замініть 
повітряний фільтр

16. Технічні дані, запасні частини

Параметр Значення*

TTR 400 TTR 400 D TTR 500 D

Номер артикулу 1.110.000.020 1.110.000.021 1.110.000.025

Код EAN 4.052.138.007.488 4.052.138.007.594 4.052.138.007.495

Осушувальна здатність 1.2 кг/год. 1.6 кг/год. 2.2 кг/год. 

Витрата повітря 130 ... 450м³/год. 130 ... 450м³/год. 180 ... 550м³/год.

Номінальний об’єм повітря/тиск 350 м³/год. / 150 Па 350 м³/год./ 200 Па 480 м³/год./ 150 Па

Прибл.об’єм регенерації повітря 50 м³/год. / 80 Па 65 м³/год. / 80 Па 80 м³/год. / 80 Па

Температура повітря на впуску -15°C ... +35°C -15°C ... +35°C -15°C ... +35°C

Темп-ра навкол. середовища -20 ... +40°C -20 ... +40°C -20 ... +40°C

Підключення до електромережі 230В - 50/60Гц 230В - 50/60Гц 230В - 50/60Гц

Загальна споживана потужність 1.6 кВт 2.2 кВт 2.9 кВт

Споживана потужність опалення 1.4 кВт 1.9 кВт 2.5 кВт

Мін/ опт. / макс. тепловий потік 4.5 / 5.5 / 6.0 A 6.0 / 7.5 / 8.5 A 7.0 / 8.5 / 10.5 A

Довжина 400 мм 400 мм 450 мм

Ширина 350 мм 350 мм 400 мм

Висота 405 мм 405 мм 455 мм

Вага 17 кг 20 кг 25 кг

Патрубок 125 мм 125 мм 125 мм

Патрубок вологого повітря 80 мм 80 мм 80 мм

Рівень звукового тиску (на
відстані 1 м)

63 дБ(A) 63 дБ(A) 74 дБ(A)

* при 20 °C/60% rh (відносна вологість)
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Схема живлення TTR 400D
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Схема живлення TTR 500D
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Запасні частини TTR 400

11

12

13

15

16

17

18

28

27

25

26

24

23

7 21 32 29 20 522 6 31 19

1 2 8414 9 30 3

10

№ Назва Номер артикулу

1 Корпус P 1000 1276

2 Кришка P 1000 1276

3 Панель P 1000 1276

4 Роторний картридж P 1000 1276

5 Рамка фільтра АДС P 1000 1276

6 Ущільнювальна гума P 1000 1059

7 Нагрівальна рамка P 1000 1276

8 Ручка P 10001246

9 Вентилятор P 1000 0534

10 Реле P 1000 0195

11 Перемикач P 1000 1376

12 Потенціометр P 1000 1751

13
Поворотна кнопка 
потенціометра

P 1000 1250

14 Голчастий підшипник P 1000 1061

15 Роз’єм для підключення P 1000 1049

16 Захисна кришка P 1000 1053

№ Назва Номер артикулу

17 Амперметер P 1000 0179

18 Лічильник робоч. часу P 1000 1137

19 Кабельна втулка P 1000 1247

20 Плоский фільтр P 1000 0671

21 Редукторний двигун P 1000 1038

22 Диск зубчаст. ременя P 1000 0279

23 Пружина стиснення P 1000 1055

24 Нагрівальна пластина P 1000 0273

25 Нагрівальний елемент P 1000 1076

26 Нагрівальний елемент P 1000 1182

27 Зубчастий ремінь P 1000 1065

28 Ротор P 1000 1036

29 Ніжка P 1000 0425

30
Зажим для кріплення 
реле P 1000 0196

31
Кабель втулка для 
контргайки

P 1000 1248

32
Витяжний повітряний 
шланг P 1000 1069



Запасні частини TTR 400D 

11

14

13

15

16

18

19

20

2136

33

30

29

31

8

28

27 26 37 23 34 247 6 5 22

1 225 941732 10 35 3 12

№ Назва Номер артикулу

1 Корпус P 1000 1276

2 Кришка P 1000 1276

3 Панель P 1000 1276

4 Роторний картридж P 1000 1276

5 Рамка фільтра АДС P 1000 1276

6 Рамка фільтра РЕГ P 1000 1276

7 Ущільнювальна гума P 1000 1059

8 Нагрівальна рамка P 1000 1276

9 Ручка P 1000 1246

10 Вентилятор P 1000 0534

11 Блок живлення P 1000 1208

12 Реле P 1000 0195

13 Перемикач P 1000 1376

14 Потенціометр P 1000 1751

15 Контролер швидкості P 1000 0291

16
Поворотна кнопка 
потенціометра

P 1000 1250

17 Голчастий підшипник P 1000 1061

18 Роз’єм для підключення P 1000 1049

19 Захисна кришка P 1000 1053

№ Назва Номер артикулу

20 Амперметер P 1000 0179

21 Лічильник робоч. часу P 1000 1137

22 Кабельна втулка P 1000 1247

23 Плоский фільтр P 1000 0671

24 Плоский фільтр P 1000 0672

25 Вентилятор P 1000 0536

26 Редукторний двигун P 1000 1160

27 Диск зубчаст. ременя P 1000 0279

28 Пружина стиснення P 1000 1055

29 Нагрівальна пластина P 1000 0273

30 Нагрівальний елемент P 1000 1076

31 Нагрівальний елемент P 1000 1182

32 Зубчастий ремінь P 1000 1065

33 Ротор P 1000 1216

34 Ніжка P 1000 0425

35
Зажим для кріплення 
реле P 1000 0196

36
Кабельна втулка для 
контргайки

P 1000 1248

37
Витяжний повітряний 
шланг P 1000 1069



Запасні частини TTR 500D

11
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20

215

31
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27

7 25 35 32 22

26

23 6 34

1 224 941630 12 33 10 3

№ Назва Номер артикулу

1 Корпус P 1000 1277

2 Кришка P 1000 1277

3 Панель P 1000 1277

4 Роторний картридж P 1000 1277

5 Рамка фільтра АДС. P 1000 1277

6 Рамка фільтра РЕГ P 1000 1277

7 Ущільнювальна гума P 1000 1059

8 Нагрівальна рамка P 1000 1277

9 Ручка P 10001246

10 Вентилятор P 1000 0534

11 Блок живлення P 1000 1208

12 Реле P 1000 0195

13 Перемикач P 1000 1376

14 Потенціометр P 1000 1751

15
Поворотна кнопка 
потенціометра

P 1000 1250

16 Голчастий підшипник P 1000 1061

17 Роз’єм для підключення P 1000 1049

18 Захисна кришка P 1000 1053

№ Назва Номер артикулу

19 Амперметер P 1000 1234

20 Лічильник робоч. часу P 1000 1137

21 Кабельна втулка P 1000 1247

22 Плоский фільтр P 1000 0671

23 Плоский фільтр P 1000 0673

24 Вентилятор P 1000 1745

25 Редукторний двигун P 1000 1060

26 Диск зубчаст. ременя P 1000 0278

27 Пружина стиснення P 1000 1055

28 Нагрівальна пластина P 1000 0274

29 Нагрівальний елемент P 1000 1076

30 Зубчастий ремінь P 1000 1262

31 Ротор P 1000 1215

32 Ніжка P 1000 0425

33
Зажим для кріплення 
реле P 1000 0196

34
Кабельна втулка для 
контргайки

P 1000 1248

35 Витяжний повітряний 
шланг P 1000 1069



Декларація відповідності стандартам ЄС

  TROTEC® GmbH & Co. KG
 Греббенер штрассе 7
 D-52525 Хайнсберг

Наступним заявляємо, що дані осушувачі зконструйовані та виготовлені згідно з зазначеними директивами ЄС.
 

УВАГА!
Будь-яке неправильне використання, установка, ремонт або будь-які неавторизовані зміни та модифікація 
заводських параметрів роблять цю декларацію недійсною. 

  

   

Тип моделі: Осушувач адсорбційного типу

Серія: TTR 

Застосовані норми:

Застосовані єдині
стандарти:

2006/42/EC Директива про машини

2004/108/EC Директива електромагнітної сумісності

2011/65/EC RoHS (директива, що обмежує вміст
шкідливих речовин)

EN 12100:2010
EN 60204-1
EN 60335-1
EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006

EN 55011:2009 + A1:2010
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Автор та  та уповноважена особа технічної документації:
Trotec GmbH & Co. KG · Греббенер штрассе 7 · D-52525 Хайнсберг
Телефон: +49 2452 962-400 · Факс: +49 2452 962-200 · Електронна пошта: info@trotec.com

Хайнсберг, 01 Вересень 2014                          Керуючий директор: Детлеф фон дер Лік 
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